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FDOSERIES　ベンチレーション側板

単位 mm外観寸法図

 ●キャビネットラックFDCシリーズ専用の放熱穴付の側板です。
 ● 標準ラックの側板と交換して使用します。
 ● 工具無しで、簡単に着脱できます。

特徴

機種内容

販売単位

2枚スチール

取付例

標準取付位置
ラック側面

構成内容
照番 名称 個数 材質 色・外装処理

1 ベンチレーション側板 2 鋼板 t0.8

●型番末尾B
 「ブラック」N1.0レザーサテン塗装 
●型番末尾W 

「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
2 ワンタッチパネルファスナー 4/8※2 ポリプロピレン 「ブラック」

※1　一部のパーツ及びねじ類を省略しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　付属品　無
※2　適合ラックの高さH0が1500mm以下の場合 4個　1750mm以上の場合 8個

ホワイトグレイ

ブラック

在庫
区分

型番（色） 外形寸法（mm） 適合ラックシリーズ名
（適合機種サイズ mm）

質量
（kg）ブラック ホワイトグレイ W0 H0 D0

受注品

FDO-0745SPVB FDO-0745SPVW

7

638.5

327 FDC（H750 D450） 3.7
FDO-0755SPVB FDO-0755SPVW 427 FDC（H750 D550） 4.5
FDO-0765SPVB FDO-0765SPVW 527 FDC（H750 D650） 5.3
FDO-0775SPVB FDO-0775SPVW 627 FDC（H750 D750） 7.0
FDO-0785SPVB FDO-0785SPVW 727 FDC（H750 D850） 7.7
FDO-1045SPVB FDO-1045SPVW

888.5

327 FDC（H1000 D450） 5.1
FDO-1055SPVB FDO-1055SPVW 427 FDC（H1000 D550） 6.2
FDO-1065SPVB FDO-1065SPVW 527 FDC（H1000 D650） 7.2
FDO-1075SPVB FDO-1075SPVW 627 FDC（H1000 D750） 9.6
FDO-1085SPVB FDO-1085SPVW 727 FDC（H1000 D850）10.7
FDO-1245SPVB FDO-1245SPVW

1138.5

327 FDC（H1250 D450） 6.5
FDO-1255SPVB FDO-1255SPVW 427 FDC（H1250 D550） 7.8
FDO-1265SPVB FDO-1265SPVW 527 FDC（H1250 D650） 9.1
FDO-1275SPVB FDO-1275SPVW 627 FDC（H1250 D750）12.8
FDO-1285SPVB FDO-1285SPVW 727 FDC（H1250 D850）14.2
FDO-1545SPVB FDO-1545SPVW

1388.5

327 FDC（H1500 D450） 7.9
FDO-1555SPVB FDO-1555SPVW 427 FDC（H1500 D550） 9.5
FDO-1565SPVB FDO-1565SPVW 527 FDC（H1500 D650）11.0
FDO-1575SPVB FDO-1575SPVW 627 FDC（H1500 D750）15.4
FDO-1585SPVB FDO-1585SPVW 727 FDC（H1500 D850）17.0
FDO-1745SPVB FDO-1745SPVW

1638.5

327 FDC（H1750 D450） 9.2
FDO-1755SPVB FDO-1755SPVW 427 FDC（H1750 D550）11.1
FDO-1765SPVB FDO-1765SPVW 527 FDC（H1750 D650）12.9
FDO-1775SPVB FDO-1775SPVW 627 FDC（H1750 D750）18.0
FDO-1785SPVB FDO-1785SPVW 727 FDC（H1750 D850）19.9
FDO-2045SPVB FDO-2045SPVW

1888.5

327 FDC（H2000 D450）10.6
FDO-2055SPVB FDO-2055SPVW 427 FDC（H2000 D550）12.7
FDO-2065SPVB FDO-2065SPVW 527 FDC（H2000 D650）14.8
FDO-2075SPVB FDO-2075SPVW 627 FDC（H2000 D750）20.6

FDO-2085SPVB FDO-2085SPVW 727 FDC（H2000 D850）22.8

※機種により穴の
　数が異なります。
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